Перелік змін,
що вносяться до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів (з особливостями) на закупівлю: 
Спеціалізовані транспортні засоби для комунальних підприємств (самоскиди з крано-маніпуляторною установкою) за кодом ДК 021:2015: 34140000-0 Великовантажні мототранспортні засоби
Номер процедури закупівлі UA-2025-08-19-009849-a
	
Прийнято рішення внести зміни до Тендерної документації. А саме до п.1 «Технічні вимоги до предмету закупівлі» Додатку 2 до тендерної документації. 

Було:
1. Технічні вимоги до предмету закупівлі:
Таблиця  1
	Технічні вимоги для самоскида

	Кабіна 
	Мала або велика

	Колісна формула
	6х4 або 6х2

	Колісна база
	Не менше 4100 мм

	Технічно допустима максимальна маса
	Не менше 25000 кг

	Вантажопідйомність
	Не менше 16500 кг

	Кількість передач КПП
	Не менше 12

	Потужність двигуна
	Не менше 340 к.с.

	Ємність паливного баку
	Не менше 315 л

	Шини розміром
	Не менше  R22.5

	Довжина кузову самоскиду
	Не менше 4900 мм

	Ширина кузову самоскиду
	Не менше 2300 мм

	Висота бортів кузову самоскиду
	Від 780 до 1300 мм

	Розвантаження кузов самоскиду
	Заднє або на три сторони

	Об’єм кузова самоскиду
	Не менше 11 м3

	Товщина бокових бортів кузова
	Не менше 3 мм

	Товщина підлоги кузову самоскиду
	Не менше 5 мм

	Технічні вимоги для КМУ

	Вантажний момент (тм)
	Не менше 13,2

	Розміщення КМУ 
	За кабіною

	Стандартний виліт стріли (м)
	Не менше  8,0

	Кут повороту (°)
	Не менше 380

	Комплектація КМУ
	Згідно заводу-виробника КМУ

	Додаткова комплектація

	Кондиціонер
	Наявність

	Автомагнітола або радіо FM/AM з USB
	Наявність

	Сидіння водія з пневмопідвіскою 
	Наявність

	Електросклопідйомники
	Наявність

	Зовнішні дзеркала з обігрівом
	Наявність

	Центральний замок
	Наявність

	Запасне колесо
	Наявність


        * Учасник вказує значення (конкретний цифровий показник або текстову інформацію у стверджувальній формі, без використання виразів «або еквівалент», «не більше», «не менше», «або» тощо) що відповідають запропонованому ним товару. 

Стало з урахуванням змін:

1. Технічні вимоги до предмету закупівлі:
Таблиця 1
	Параметр
	Вимоги Замовника
	Запропоновано Учасником
(вказати чіткий показник)*

	[bookmark: _GoBack]Технічні вимоги для самоскиду з крано-маніпуляторною установкою

	Кабіна 
	Мала або велика
	

	Колісна формула
	6х4 або 6х2
	

	Колісна база
	Не менше 4100 мм
	

	Технічно допустима максимальна маса
	Не менше 25000 кг
	

	Вантажопідйомність самоскиду (готового транспортного засобу)
	Не менше 12500 кг
	

	Кількість передач КПП
	Не менше 12
	

	Потужність двигуна
	Не менше 340 к.с.
	

	Ємність паливного баку
	Не менше 315 л
	

	Шини розміром
	Не менше  R22.5
	

	Довжина кузову самоскиду
	Не менше 4900 мм
	

	Ширина кузову самоскиду
	Не менше 2300 мм
	

	Висота бортів кузову самоскиду
	Від 780 до 1300 мм
	

	Розвантаження кузов самоскиду
	Заднє або на три сторони
	

	Об’єм кузова самоскиду
	Не менше 11 м3
	

	Товщина бокових бортів кузова
	Не менше 3 мм
	

	Товщина підлоги кузову самоскиду
	Не менше 5 мм
	

	Технічні вимоги для КМУ
	

	Вантажний момент (тм)
	Не менше 13,2
	

	Розміщення КМУ 
	За кабіною
	

	Стандартний виліт стріли (м)
	Не менше  8,0
	

	Кут повороту (°)
	Не менше 380
	

	Комплектація КМУ
	Згідно заводу-виробника КМУ
	

	Додаткова комплектація
	

	Кондиціонер
	Наявність
	

	Автомагнітола або радіо FM/AM з USB
	Наявність
	

	Сидіння водія з пневмопідвіскою 
	Наявність
	

	Електросклопідйомники
	Наявність
	

	Зовнішні дзеркала з обігрівом
	Наявність
	

	Центральний замок
	Наявність
	

	Запасне колесо
	Наявність
	


        * Учасник вказує значення (конкретний цифровий показник або текстову інформацію у стверджувальній формі, без використання виразів «або еквівалент», «не більше», «не менше», «або» тощо) що відповідають запропонованому ним товару. 







